
アコード（CF）-トルクセンサ中点書き込み要領

■適応車種：アコード（CF3､4､5、CL1､3） アコードワゴン（CF6､7､CH9、CL2）  

■適応年式：平成 9年 9月～平成 14 年 10 月  

アコード、アコードワゴンの EPS（電動パワーステアリング）ではトルクセンサ、EPS コ

ントロールユニットを交換した場合、『トルクセンサ中点書き込み』を行なう必要があり

ます。  

以下に、書き込み要領を記載しますので、参考にしてください。  

１．フロントホイールを直進状態にしてください。  

２．IG SW OFF状態でG-scan をデータリンクカプラ（OBD16ピン）に接続してください。  

３．G-scan の電源を ONにして車種の選択を行なってください。  

更にシステム選択部分で『SCS ショートモード』を選択して、実行してください。  

〈図：SCS ショートモードを選択〉 



４．以下の画面が表示されます。『OK』をタッチして SCS ショートモードを実行してくだ

さい。  

〈図：SCS ショートモードを実行〉 

５．ステアリングホイールを直進状態から左45度の位置まで操作し、保持してください。  

６．IG SW ON（エンジン停止）にしてください。この時 EPS警告灯が点灯していることを

確認してください。  

７．EPS 警告灯の消灯後、ステアリングホイールを直進状態に戻して手を放します。  

８．EPS 警告灯が再度点灯しますので、点灯後ステアリングホイールを左 45 度の位

置まで操作し、保持してください。  

９．EPS 警告灯の消灯後、ステアリングホイールを再度直進状態に戻し手を放してく

ださい。  

１０．EPS 警告灯が消灯してから 4秒後に 2回点滅することを確認してください。  

１１．EPS警告灯が2回点滅してから、5秒後に3回点滅することを確認してください。  

１２．IG SW を OFF にして下さい。中点値が書き込まれます。 


