
●ＵＤトラックス 対応システム(ver 2025.11)
システム名 自己診断 フリーズフレーム データ表示 参考値 ＣＡＮ診断サポートモニタ アクティブテスト 作業サポート 識別情報表示 カスタマイズ

　エンジン ● ● ● ● ● ● ● ● -

　ＶＩＭ（ビークルインターフェースモジュール） - - ● - - - - ● -

　ＥＳＣＯＴ（エスコット） ● - ● - - ● ● ● -

　ギアボックス ● - - - - - - ● -

　ＵＤＳ（尿素） ● - ● - - ● ● ● -

　アドブルードージングコントロールユニット ● - ● - - - - ● -

　車両制御装置 ● - ● - - - ● ● -

　キャブコントロールユニット ● - ● - - - - ● -

　ＡＴ（オートマチックトランスミッション） ● - ● - - - - ● -

　Ｓｍｏｏｔｈｅｒ（スムーサー） ● - ● - - - ● ● -

 　ＡＢＳ＿ＡＳＲ（アンチロックブレーキ＿アンチスリップレギュレーター） ● - ● - - ● - ● -

 　ＨＳＡ＿ＣＦＳ（ヒルスタートエイド＿クラッチフリーシステム） ● - - - - - ● ● -

　エアバッグ ● - ● - - - - ● -

　イモビライザー ● - ● - - - - ● -

　ＢＣＭ（ボディコントロールモジュール） ● - ● - ● ● ● ● ●

　ＩＰＤＭ　Ｅ＿Ｒ
　（インテリジェントパワーディストリビューションモジュール　エンジンルーム）

● - ● - ● ● - ● -

　メーター ● - ● - ● - - ● -

　エンジンコントロールモジュール(EMS) ● - ● - - - ● ● -

　後処理コントロールモジュール(ACM) ● - ● - - - - ● -

　ビークルマスターコントロールユニット(VMCU) ● - - - - - - ● -

　エレクトロニックブレーキシステム(EBS) ● - ● - - - - ● -

　センターシャーシ＿I＿O＿モジュール(CCIOM) ● - - - - - - ● -

　フロントシャーシ＿I＿O＿モジュール(FCIOM) ● - - - - - - ● -

　リアシャーシ＿I＿O＿モジュール(RCIOM) ● - - - - - - ● -

　キャブシャーシ＿I＿O＿モジュール(CIOM) ● - - - - - - ● -

　ドライバーアシスタンツコントロールユニット(DACU) ● - - - - - - ● -

　レーンポジションおよびオブジェクトセンサー(LPOS) ● - - - - - - ● -

　ヒューマンマシンインターフェイス＿I＿O＿モジュール(HMIIOM) ● - - - - - - ● -

　インストルメントクラスター(IC) ● - - - - - - ● -

　前向きセンサー(FLS) ● - - - - - - ● -

　ボディビルダーモジュール(BBM) ● - - - - - - ● -
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システム名 自己診断 フリーズフレーム データ表示 参考値 ＣＡＮ診断サポートモニタ アクティブテスト 作業サポート 識別情報表示 カスタマイズ

　テレマティクスゲートウェイ(TGW) ● - - - - - - ● -

　トランスミッション(TECU) ● - - - - - - ● -

　ＩＥＣＵ ● - - - - - - ● -

　サイドレーダー_左側_前方監視（ＳＲ＿ＬＦ） ● - - - - - - ● -

　サイドレーダー_左側_後方監視（ＳＲ＿ＬＲ） ● - - - - - - ● -

　サイドレーダー_右側_前方監視（ＳＲ＿ＲＦ） ● - - - - - - ● -

　サイドレーダー_右側_後方監視（ＳＲ＿ＲＲ） ● - - - - - - ● -


